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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage

Larmkontingentierung:

- Auswirkung auf Emittenten und schutzbedurftige Nutzungen im Umfeld
- Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691

- Durchfuhrung der Larmkontingentierung

- Ermittlung der Vorbelastung

- Ermittlung der ,Zusatzbelastung” — Bestehende Betriebe im Plangebiet

- Ermittlung der ,Zusatzbelastung” — Genauigkeit der Datenerhebung
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Auswirkung auf Emittenten und schutzbedurftige Nutzungen im Umfeld

Schutzbedurftige Nutzungen mussen
diese Larmimmission hinnehmen

Betriebe haben Obergrenze fur die

L. P 5__!-_- _': :\l\ f%ax
zulassige Larmemission f

Schutzbedurftige Nutzungen haben
Obergrenze fur die hinzunehmende

Larmimmission

| Betriebe haben das Recht auf diese
Larmemission

=51 ] T e
s

Larmemittenten (also Betriebe und Anlagen) als auch fur die betroffene Nachbarschaft (in der Regel Wohnnutzungen) geregelt.
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691

Bebauungsplanverfahren:
1.) Es werden fur die verschiedenen Teilflachen die Gerausch-Emissionskontingente L, festgesetzt.

2.) Daraus berechnen sich die Gerausch-Immissionskontingente L . Bei dieser Berechnung werden
Reflexionen, Abschirmungen, Dampfungen usw. NICHT berucksichtigt.

Bertiicksichtigt wird NUR das AbstandsmaR.
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691

Bebauungs. -
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Durch die Gerausch- Em|SS|onskont|ngent|erung nach der DIN 45691 vom Dezember 2006 werden die Rechte und Pflichten sowohl fir die
Larmemittenten (also Betriebe und Anlagen) als auch fir die betroffene Nachbarschaft (in der Regel Wohnnutzungen) geregelt.
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691

Genehmigungsverfahren:

1.) Es wird fur die Teilflache des Betriebes das Gerausch-Immissionskontingent L x an den
relevanten Immissionsorten im Umfeld berechnet. Bei dieser Berechnung werden Reflexionen,
Abschirmungen, Dampfungen usw. NICHT berucksichtigt.

Der L« legt fest, wie viel Larm der Betrieb immitieren darf.

2.) Es wird nach den MalRRgaben der TA-Larm der Beurteilungspegel L, berechnet. Bei dieser
Berechnung werden Reflexionen, Abschirmungen, Dampfungen usw. entsprechend den
Rechenmethoden berucksichtigt.

Der L, beschreibt die zu erwartenden Larmimmissionen des Betriebes.

3.) Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulassig, wenn der Beurteilungspegel L, nicht groRer ist als
das Gerausch-Immissionskontingent L.

Bebauungsplanes entsprechen. Daher missen diese Betriebe in der Regel gutachterlich nachweisen, dass die Satzung hinsichtlich der

Wenn sich spater innerhalb des Bebauungsplangebietes Firmen ansiedeln, missen diese auch den planungsrechtlichen Vorgaben des
Gerausch-Kontingentierung eingehalten wird. A
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Systematik der Gerausch-Kontingentierung nach DIN 45691
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
DurchfUhrung der Larmkontingentierung

Die Larmkontingentierung kann
nach DIN 45691 erfolgen.

Die Vorbelastung ist zu i ERY
ermitteln L. | Die Planwert ist
{ festzulegen L

i

Plan*

Die Zusatzbelastung ist zu
ermitteln L.

Die Gesamtbelastung ist zu
ermitteln und zu bewerten.
I':f:_'
. Fy%e Plangebiet

PR

el 50

Es sind die in der DIN 45691 vorgegebenen Schritte der Gerduschkontingentierung durchzufiihren. Es kann aber gerade bei der Uberplanung
bestehender Gewerbe- und Industriegebiete erforderlich sein, im Rahmen des Planungsprozesses die Planwerte anzupassen. In der Regel
entsprechen die Planwerte den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005.
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
DurchfUhrung der Larmkontingentierung

Die Larmkontingentierung kann
nach DIN 45691 erfolgen.

Die Vorbelastung ist zu A : . :
ermitteln L. B - e Die Planwert ist
i e anzupassen L

Plan*

Die Zusatzbelastung ist zu
ermitteln L.

Die Gesamtbelastung ist zu
ermitteln und zu bewerten.

|P96)|%
'3:;:_- ¥
% Plangebiet

.«‘.‘____,.— 3 S48

Bei entsprechender Vorbelastung und Zusatzbelastung ist jedoch oft die Bildung eines Mittelwertes erforderlich. Dieser Mittelwert liegt Uber

dem Orientierungswert, soll aber nur in Ausnahmefallen die Werte eines Mischgebietes Ubersteigen.
R —— B \ ) AT LT et | FET \ A
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage

Entsprechend Festsetzungen in Ermittlung der Vorbelastung

Bebauungsplanen

- Es ist entsprechend der Satzungen zu berechnen, welche
Vorbelastungen sich an den einzelnen Immissionsorten
ergeben.

- Wenn die Satzung nicht eindeutig ist, soll von der
vorgesehenen Festsetzung ausgegangen werden.

- Die Werte der Vorbelastung sollen eher zu hoch als zu
gering angesetzt werden.

- Es ist zu prufen, ob eine Befreiung von den Auflagen zum
Larmschutz erfolgte.

L

Es wird die "Vorbelastung" im Sinne der DIN 45691 ermittelt. Wenn diese Werte etwas héher ausfallen, als dies tatsachlich der Fall ist, liegt
dieser Vorgang und die darauf aufbauende Abwagung eher auf der "sicheren Seite". '
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage

Ermittlung der Vorbelastung
Entsprechend den

Genehmigungsbescheiden.

- 2. Immissionsschutz
; o R 21 Larmschutz
i — ) 211 Die Beurteilungspegel der von allen Anlagen einschliefilich des Fahrverkehrs auf dem

Gesamibetriebsgelande ausgehenden Gerdusche dirfen an den relevanten Immissions-
orten die folgenden Immissionsrichtwerte nicht Uberschreiten:

A=

T Immissionsrichtwerte [dB(A]]
tags nachts

10 1 48 35

102 54 40

103 57 87

) 104 57 67

05 a4 30|

. ' 106 57 57
H Die festgelegten Immissionswerte sind auf einen Bezugszeitraum van 16 Stunden wanh-
Plangeblet rend des Tages (8:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und die fur die Betroffenen ungunstigste Stunde

A . i wihrend der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 8:00 Uhr) bezogen

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten

Mess- und Beurteilungsvarschrift ist die Technische Anleitung zum Schutz gegern Larm
(TA Larm) in der aktuell giltigen Fassung

Die Richtungsabhangigkeit der Larmemissionsbeschrankung ist zu beachten .

Augsburg Tel. +49 (821) 34779-0 www.bekon-akustik.de info@bekon-akustik.de Unterféhring Tel. +49 (89) 9077959-51



Larm- und Immissionsschutz

Anerkannt nach §26 und §28 BImSchG Erschiitterungsmessungen
‘ Schall- und Erschitterungsschutz Erschiitterungsprognosen

Larmschutz & Akustik GmbH Folie 13 Schall- und Warmeschutz
ole Bau- und Raumakustik

Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Ermittlung der ,Zusatzbelastung“ — Bestehende Betriebe im Plangebiet

Entsprechend den Genehmigungsbescheiden

|

Wenn maoglich: Umrechung der Werte aus den Genehmigungsbescheiden auf
andere Immissionsorte

l

Aufnahme der tatsachlichen Larmemissionen durch Larmmessung und
Larmberechnung

l

Abstimmung der Ergebnisse mit den betroffenen Betrieben, eventuell deren
Gutachtermodell anfordern und mit auswerten '
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Ermittlung der ,Zusatzbelastung“ — Bestehende Betriebe im Plangebiet

Entsprechend den
Genehmigungsbescheiden

A
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Ermittlung der ,Zusatzbelastung“ — Bestehende Betriebe im Plangebiet

Entsprechend des tatsachlichen Datenaufnahme mit den Bevollmachtigten der betroffenen
Larmaufkom_Tg_ps S Betriebe im Plangebiet

Abstimmung der Berechnungsergebnisse mit den
Betrieben

l

Eventuelle erneute Anpassung der
Berechnungsergebnisse in Abstimmung mit der Kommune

Es kann hier nicht von der "Zusatzbelastung" im Sinne der DIN 45691 ausgegangen werden, da diese "Zusatzbelastung" aufgrund der bereits
bestehenden Betriebe schon vorhanden ist. Die Ermittlung der "Zusatzbelastung" aus dem Plangebiet heraus erfordert eine wesentlich héhere
Genauigkeit als die Ermittlung der Vorbelastung, da diese Larmermittlung die Basis der geplanten Larmkontingentierung bildet. |
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage
Ermittlung der ,Zusatzbelastung® — Genauigkeit der Datenerhebung

Fur den Immissionsort ist im Genehmigungsbescheid ein
Immissionsrichtwert (oder Anteil) vorgegeben

Die Zusatzbelastung kann aus dem Immissionsrichtwert
(oder Anteil) des Bescheides ,weiterberechnet” werden

Die Zusatzbelastung wird aus den Betreiberangaben —

typisierend berechnet

Die Zusatzbelastung wird durch den Betreiber in einem
eigenen Gutachten berechnet

Exaktes Ergebnis

Ziemlich exaktes Ergebnis

Ergebnis nicht exakt

Ziemlich exaktes Ergebnis

A
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Larmkontingentierung in industrieller Bestandslage

Es wird in der Regel nicht moglich sein, eine exakte Angabe der Larmimmissionen zu erhalten. Nur wenn fur alle relevanten
Immissionsorte (also z.B. Wohngebaude) in allen Bescheiden ein Immissionsrichtwert(-Anteil) festgelegt ist, kann von einer
exakten Ermittlung der rechtlich zulassigen Vorbelastung ausgegangen werden. Da in der Praxis nie fur alle Betriebe fur
alle relevanten Immissionsorte Immissionsrichtwert(-Anteile) vorgegeben wurden, ist die Larmbelastung zu berechnen.

Bei der Berechnung ist auf Umrechungen, auf Betreiberangaben, auf Literaturwerte fur die Ermittlung von Schallemissionen
und auf andere Annahmen zurtckzugreifen.

Somit ist fur die berechnete Schallimmission von einer Bandbreite von einigen dB(A) auszugehen.

Daher soll mit den pegelbestimmenden Betrieben im Rahmen des Planungsprozesses eine Abstimmung erfolgen. Auf
Basis dieser Abstimmung kann dann die Kommune die zulassigen Larmemissionen der Betriebe und somit die zumutbaren
Larmimmissionen in der Nachbarschaft festsetzen.
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